
3МП
Роздільна здатність

82°
Кут огляду

15м
Підсвітка

340°/90°
Кут повороту PTZ

IP66
Клас захисту

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розділ Параметр Значення

Модель VLC-6103WLS White

Загальне

Матриця 1/3“CMOS, Ingenic T23ZN

ОС застосунку Android, iOS

Формат стиснення відео H.264

Роздільна здатність 2304×1296 (3 МП)

Застосунок CareCam/SightSys

Протоколи обміну даних ONVIF Немає

Можливість підключення через WEB-
інтерфейс

Немає

Дротове підключення Немає

Мережа Wi-Fi 2.4 ГГц

Тривога

Спосіб виявлення PIR-датчик виявлення людини, виявлення руху

Дальність виявлення 0–10м

Кут виявлення 82°

Спосіб сповіщення Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення

Об'єктив
Фокусна відстань 3.6 мм

Діафрагма F2.0

PTZ
Кут повороту Горизонтальна: 340°, вертикальна: 90°

Швидкість повороту Горизонтальна: 30°/с, вертикальна: 20°/с

Нічне
бачення

Кольорове нічне бачення Підтримується

ІЧ-підсвічування 4 шт. дальність ≥15м

Біле підсвічування 4 шт. дальність ≥15м

Аудіо
Вбудований динамік 2 Вт

Вбудований мікрофон Дальність прослуховування 8 м

Зберігання
Хмарне зберігання Підтримується

Локальне зберігання Карта TF, макс. 128ГБ

Живлення

Живлення DC 5 В /2 А

Батарея Батарея Li-ion 3.7 В, 8000 мАг, 29.6 Вт•г

Максимальна споживана потужність До 12Вт

Інше

Умови експлуатації Вулиця

Клас захисту IP66

Матеріал корпусу Пластик

Робоча температура -10°C ~+60°C

Робоча вологість 10–90 %RH

Габаритні розміри 150/ 125 /140 мм, 240х175х6мм (панель)

Вага 640 г

VLC-6103WLS White
3 МП Wi-Fi камера з сонячною панеллю та LED-

підсвіткою

Об'єктив 3.6мм, F2.0 

Запис 3 МП

Wi-Fi 2.4 ГГц+Bluetooth

PIR-детекція людини та руху 

Сонячна панель

Застосунок CareCam/SightSys
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https://bezpeka.club/

